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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE PORÃO 360 GPH

MONTAGEM

1. DESMONTE COM SEGUE:

Aperte o filtro com a base dos dedos para soltá-lo do corpo da bomba.

2. SUSPENDA A BOMBA DA BASE

Fixe o filtro da bomba com os parafusos de aço inox que acompanham a embalagem.  Sobe a fibra de vidro se voce preferir, ao contrário de fixar na fibra direto, poderá fixar o filtro sobre um pedaço de madeira (compensado naval), revestido de fibra de vidro.

Voce também poderá colar o filtro diretamente na fibra utilizando um selante a base de elastomero, para isto a superfície deve estar seca, limpa e livre de oleo, braxas ou outro lubrificantes.

3. MONTE COMO SEGUE

Alinhe os clipes laterais e pressione o corpo da bomba contra o filtro.

nota: para montagens laterais ou superfícies verticais, utilize o suporte lateral da rule. modelo 66.

HIDRÁULICA

1. Utilize mangueira para bomba de porão e conexões através do casco adequadas (vide ilustração). Coloque a conexão através do casco acima da linha d’água, para evitar que água penetre no casco. Nos veleiros coloque a conexão numa altura suficiente no centro da popa, em virtude da inclinação do casco.

2. Coloque a mangueira para o alto da bomba até a conexão através do casco. A mangueira deverá ser o mais curta e inclinada possível (desse modo são evitadas bolhas de ar, que podem causar mau funcionamento.

3. Fixe todas as mangueiras e conexões com braçadeiras de aço inox

ELÉTRICA

1. Para instalação normal utilize fio 16. Para instalações acima de 7,6m. utilize fio 14.

2. O fio marrom é o positivo e fixado a terminais positivos da bateria, o fio preto é negativo e fixado ao terminal negativo da bateria.

3. Instale um fusível apropriado (vide tabela) no fio marrom entre a bomba e a bateria.

4. Para funcionamento automático instale um interruptor flutuante. Rule model 35-37 ou 40.

CARACTERÍSTICAS

· Submersível

· Protetor de ignição

· Não queima quando funciona a seco

· Motor de alta eficiência

· Isento de manutenção

· Certificado CE e ISSO 8849

ESPECIFICAÇÕES

	MODELO
	Capacidade ao nível da bomba (LPH)
	Capacidade a 1m. de altura (LPH)
	Capacidade a 2m. de altura (LPH)
	Bitola da mangueira
	Capacidade do fusível

	24 *12 v)
	1360
	1003
	719
	¾ “
	2.5

	24-6 (12 v)
	1360
	1003
	719
	¾ “
	2.5

	25D (12 v)
	1890
	1363
	984
	¾ “
	2.5

	25D – 6 (12 v)
	1890
	1363
	984
	¾ “
	2.5

	26D (24 v)
	1890
	1363
	984
	¾ “
	1.5

	20D (12 v)
	3030
	2328
	1609
	¾ “
	5.0

	21r (24 v)
	3030
	2328
	1609
	¾ “
	2.5

	27D (12 v)
	4160
	3255
	2271
	1.1/8 “
	6.0

	28D (24 v)
	4160
	3255
	2271
	1.1/8 “
	2.5


NOTA: A capacidade é baseada num período de funcionamento de 10 hs. A 13,6 volts. (para modelos de 12 volts) ou 27,2 volts. para modelos de 24 volts.

DIAGRAMA ELÉTRICO

(vide manual em inglês)

NOTA:  Mantenha toda a fiação o mais alto possível do nível da linha d’água, isole todas as conexões elétricas com selante a base de elastomero para previnir a corrosão.

BOA SORTE!!!!

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE PORÃO 500 GALOES

* Modelo: 25D

* Características: Altura de 3.1/2 e diâmetro de 2.1/2

* Corpo hermeticamente selado com solda Ultra-sônica

* Eixo de aço inoxidável com selo de Teflon

* Motor de alta capacidade, funcionamento continuo e magneto permanente

* Motor de alta eficiência somente retira 2 amps de bateria

* Bombeia 500 gl por hora com descarga aberta e 370 gl por hora a uma altura de 3 pés.

Montagem

1. Desmontar como segue:

* aperte para dentro os dedos do filtro para remover a base

* levantar a bomba da base

2. Fixar a base azul à embarcação com os parafusos de aço inoxidável fornecidos ou no caso de casco de fibra pode ser melhor moldar um bloco de madeira na fibra onde fixar a base.

3. Remontar alinhando os dedos da base com os encaixes da bomba até encaixar no lugar.

4. Montagem lateral: para montar a bomba contra uma comporta ou uma parede vertical, utilize o suporte Mod 66.

Elétrica

1. Fiação - a instalação normal precisa de fio n. 16. Para instalações com mais de 25 pés da bateria utilizar fio n. 14.

2. Polaridade

    O fio marrom une o polo positivo da bateria e o fio preto o polo negativo

3. Fusível

    Instalar um fusível de 2.1/2amp. no fio marrom ( polo positivo ) entre a bomba e a bateria.

4. Manter todos os fios bem acima do nível da água. Todas as conexões elétricas deveriam ser seladas com selante para uso marítimo para prevenir a corrosão.

5. Diagrama de fiação com painel; vide abaixo.

6. Funcionamento automático: o funcionamento da bomba pode ser automatizado utilizando os interruptores Rule mod. 33, 35 ou 35F, 37 ou 37F.

Mangueiras e Fitings

1. Utilizar mangueira flexível Rule Mod 81 ou outra mangueira com diâmetro interno de ¾. A mangueira deve correr verticalmente da bomba até a saida para evitar bolsas de ar.

2. Utilizar fitings para ser colocados através do casco do tipo Rule mod. 61. Colocar o fiting pelo menos 12 acima da linha d’água volte para dentro. Em embarcações a vela montar o fiting mais acima da linha d’água prevista.

BOA SORTE!
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